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1. Inledning

Denna végledning beskriver risker som litiumjonbatterier medfor samt ger
anvisning om ldmpliga skyddsatgirder. Végledningen avser ocksa ge stdd for hur
en sdker hantering av litiumjonbatterier kan utformas.

Dessa krav och rekommendationer ger, tillsammans med férebyggande atgarder i
den enskilda arbetsmiljon, en sékerhetsniva pa hantering, laddning och forvaring
som gor att risker forebyggs sa langt som dr mojligt utifran de omstandigheter som
finns pé det enskilda stillet. Ansvaret for att detta genomfors ligger pa den enskilda
verksamheten som &ger riskenheten.

I var verksamhetsforsdkring som &r tecknad hos Kammarkollegiet sa tillkommer
det en ny sékerhetsforeskrift fran och med 2023-12-01. Sa som tidigare sa ar
laddning av privata transportmedel inte tillatet inom Lunds universitets lokaler. I
Kammarkollegiets nya sékerhetsforeskrift sa utokas dven kraven géillande
hantering och forvaring av dessa och giller samtliga litiumjonbatterier oavsett
agarforhdllande som har en effekt pa 10Ah eller mer. I véra hyresavtal finns det
krav pa att vi ska folja de foreskrifter och villkor som finns i1 vér
verksamhetsforsikring.

Vid avsteg eller fordndringar fran dessa lamnade krav sé finns det en risk for
utebliven ersittning fran universitetets forsakringsgivare vid skada eller forlust.



2. Information om litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier kan finnas i allt fran arbetsverktyg, fairdmedel till teknisk
utrustning.

Det ar viktigt att atgarder vidtas for att minska riskerna for brand i
littumjonbatterier. Det finns rapporterade fall dér litiumjonbatterier, till exempel
elsparkcyklar, datorer och mobiltelefoner, borjat brinna vilket i vissa fall resulterat
i en explosionsartad brand med kraftig rékutveckling av giftiga brandgaser som
foljd. Vid brand i litiumjonbatterier genereras en méngd farliga &mnen (gaser) som
kan vara skadliga for personer i dess nérhet, men éven for raddningstjénstens
insatspersonal.

2.1 Risker med litiumjonbatterier

Litiumjonbatterier har en optimal arbetstemperatur samt ett visst spanningsomrade
dér batteriet ar stabilt. Batteriet kan ta skada vid exempelvis 6verladdning,
djupurladdning eller kortslutning. Pafrestningar pé batteriet kan leda till en kemisk
reaktion inuti battericellen som kallas termisk rusning. En termisk rusning &r en
okontrollerad och irreversibel 6kning av temperaturen i batteriet. En konsekvens
vid en termisk rusning kan vara att batteriet borjar brinna, ofta med ett haftigt
forlopp. Branden kan dé sprida sig till néarliggande batterier vilket i sin tur kan leda
till ytterligare en termisk rusning.

Faktaruta

En brand i litiumjonbatteri kan bilda kraftiga brandférlopp med stor rokutveckling,
vilket ocksé dr en risk for rdddningstjénstens insatspersonal.

Branden é&r problematisk att hantera da den generellt &r mycket svér att slacka
eftersom det ar svart att komma at cellerna i batteriet.

Det kréivs god tillgang till vatten for att kunna kyla batteriet tillrdckligt 1ange for att
inte termisk rusning ska paborjas igen.

Batterier som har brunnit kan aterantéindas manga timmar efter att branden é&r sléckt.
Det ar darfor viktigt att ett slackt batteriet placeras pa ett stille ddr en ny brand i
batteriet inte kan orsaka stora skador.

Om laddning av exempelvis elfordon gors inomhus och olyckan ér framme kommer
farliga dmnen (gaser) att ansamlas i utrymmet dér fordonet 4r placerat.




2.1.1 Riskorsaker
Exempel pa orsaker till att litiumjonbatterier borjar brinna kan vara:

Okontrollerad kemisk reaktion i batteri (termisk rusning).

Skador eller deformation av batteri.

Felaktig hantering av batteri, laddare eller kringutrustning.
Overladdning av batteri (ej fungerande éverladdningsskydd).
Kortslutning (till exempel skadad kabel eller fuktintrangning).
Laddning av ett skadat batteri.

En felaktig eller felinstélld laddare.

En laddare som drivs med felaktigt nitaggregat eller med felaktig spéanning
eller frekvens.

o Overhettning (risk for explosion finns om brand uppstar i nirheten av
batteriet).

2.2 Ratt elutrustning

Brénder vid laddning beror i till stor del pa felaktig laddning, vilket innebér att
viktigaste punkten for att forebygga brénder vid laddningsplatser dr att dessa
utformas korrekt med erforderlig utrustning.

Det ar viktigt att vara vaksam pa dverbelastning om man anvander befintliga
anldggningar for exempelvis elfordon.

Forlangningssladdar ska inte anvéndas da de kan utgora en fara om de inte &r
dimensionerad for den konstanta strémmen.

Utmaningen &r inte bara en tillfalligt 6kad belastning, utan dven en 6kad belastning
over lang tid.

Elinstallationsarbetet ska utforas av en auktoriserad elektriker.



3. Forvaring, laddning och hantering av
litiumjonbatterier

Inom Lunds universitet ska foljande punkter gilla avseende forvaring, laddning
och hantering av litiumjonbatterier:

e Inom Lunds universitets lokaler fir medarbetare och studenter endast ladda
elektrisk utrustning som tillhandahéllits av Lunds universitet. Undantaget &r
privata mobiltelefoner samt privata barbara datorer/surfplattor. Laddning ska
ske med avsedd laddare.

e Externa parter far endast ansluta utrustning som krivs for att utfora arbete at
Lunds universitet exempelvis laddning av skruvdragare eller annan mindre
likvérdig utrustning som kriver ett litiumjonbatteri.

Litiumjonbatterier avsedda for transportmedel eller litiumjonbatterier som &r storre
dn 10 Ah far inte laddas, forvaras eller pa annat sétt hanteras inom Lunds
universitets lokaler pa annat satt dn:

e Utomhus, pa behorigt avstdnd fran byggnader, dir laddningsanordningar och
batterier ar vaderskyddade. Batterier ska normalt inte laddas i minusgrader da
det kan skada batterierna. Detta behdver beaktas om laddning sker utomhus.

o [ en fristdende byggnad (exempelvis cykelfoérrad). Den fristdende byggnaden
bor uppréttas pa ett behdrigt avstand till annan byggnad for att minska risken
for brandspridning vid brand. Bedomning av sddant avstdnd behdver goras fran
fall till fall av verksamheten.

e Inomhus i ett for &ndamalet avsett rum, avskilt frén 6vrig verksamhet i lagst
brandteknisk klass EI 60 och vara forsett med detektion for rok.

e Laddning, forvaring och hantering av storre litiumjonbatterier ska riskbedomas
och lampliga atgérder ska vidtas for att uppritthélla en acceptabel
sdkerhetsniva utover nagon av de ovanstillda atgirderna.

4. Rekommendation om riskreducerande
atgarder
I detta avsnitt beskrivs riskreducerande atgiarder som kan och i forekommande fall

maste vidtas for att minimera riskerna for antdndning av litiumjonbatterier samt
konsekvenserna av en brand.



Atgirderna ger en vigledning om siker hantering av litiumjonbatterier men ticker
inte alla situationer/omraden dér hantering av littumjonbatterier kan forekomma.

Om riskreducerande tgérder inte kan f6ljas bor en riskbedéomning av hanteringen
genomforas och dokumenteras for att pavisa lampliga skyddsatgérder.

4.1 Generella atgarder

Dessa atgirder avser litiumjonbatterier vars effekt dr mindre dn 10Ah.

e Laddning fér inte ske i eller i ndrheten av utrymningsvagar.
e Laddning bor generellt ske under dagtid.

e Laddning bor ske enligt tillverkarens bruksanvisning och riktlinjer samt att
laddaren bor vara anpassad till batteriet. Bruksanvisningen anger spianning och
stromstyrka samt om det finns anvisningar om hur ldnge laddaren
rekommenderas vara inkopplad till vigguttaget.

e Laddare, produkt samt batteri ska vara CE-mérkta. Kontrollera ocksa att
produkten och utrustningen dr CE-markt och att det star vem som har tillverkat
produkten.

o Littantdndligt material (exempelvis papper och kartong) far inte forvaras i eller
i direkt nérhet till laddningsplatsen. Detta giller ocksa vid laddning i skap eller
liknande.

e  Sérskilt utsedda laddningsutrymmen bor vara tydligt skyltade med information
om att laddning av batterier sker.

e Batterier bor inte lagras tétt intill varandra for att undvika att en eventuell
brand i ett batteri paverkar ett annat batteri. Genom riskbedomning kan
eventuellt avsteg fran detta vara tillatet i exempelvis brandtekniskt avskilda
batteriskdp om riskbedomningen visar att riskerna for brand inte 6kar genom
forvaringen.

e  Om produkten blir véldigt varm i nagot ldge behdver laddning genast avbrytas.
Produkten behover dérefter kontrolleras.

e [rum elleri direkt anslutning ska det finnas sldckutrustning. Detta for att
kunna gora en inledande och begrénsade insats mot branden.

e Onskvirt ir att hitta ett rum i sin byggnad som ligger i anslutning till fasad och
dér mojlighet till separat franluft till det fria finns. Detta {or att giftiga och
brandfarlig gasar ska kunna vidras ut.

5. Vid forandrat lokalbehov

Om verksamheten ser ett forandrat lokalbehov tex en anpassning av lokaler
avseende forvaring av litiumjonbatterier sa ska man kontakta sin husprefekt
eller dylikt.



6. Agera

6.1 Om det brinner i batteriet

Vid brand 1 batterier &r ett snabbt agerande viktigt!

I.
2.

Rédda, varna och larma méinniskor om att det brinner.

Vidta bara atgérd om du kan gora en insats utan att utsétta dig for fara.

D.v.s., att du inte riskerar att andas in de gaser som bildas vid brand i batteriet
eller att du riskerar att branna dig.

Om det 4r en kraftig rokutveckling, ga ut och sting dorren till utrymmet.
Larma 112.

6.2 Om batteriet borjar bli onormalt varmt

Gor aldrig en insats om du &r det minsta oséker pé din egen sékerhet och utsitt dig
aldrig for fara. Branden kan vara explosionsartad med kraftig rokutveckling av
giftiga brandgaser som f6ljd.

1. Avbryt laddningen genom att stinga av/koppla ur stromkéllan om batteriet
ar under laddning,

2. Flytta foremalet utomhus om det ar mojligt.

7. Kallor

1.

AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljorisker (med dndring till och med
AFS 2020:17)

SS-EN 62485-3, Laddningsbara batterier och batterianldiggningar —
Scikerhet — Del 3: Traktionsbatterier.

Standard - Laddningsbara batterier - Litiumbatterier for litta elfordon -
Del 1: Allménna sidkerhetsfordringar och provningsmetoder SS-EN
50604-1 - Svenska institutet for standarder, SIS



https://www.sis.se/produkter/elektroteknik-24c2329a/galvaniska-element-och-batterier/alkaliska-batterier/ssen506041/
https://www.sis.se/produkter/elektroteknik-24c2329a/galvaniska-element-och-batterier/alkaliska-batterier/ssen506041/
https://www.sis.se/produkter/elektroteknik-24c2329a/galvaniska-element-och-batterier/alkaliska-batterier/ssen506041/

4. SEK Handbok 426 Klassning av explosionsfarliga omrdden - Omraden
med explosiv gasatmosfar, utgava 5

5. Laddningsbara batterier - Hem & Fritid - Rdddningstjinsten Syd

(rsyd.se)

Bilaga - Skyltning

Laddning av
batteri pagar

Figur som visar att laddning av batterier pagar.


https://www.rsyd.se/hem-och-fritid/brandsakerhet-i-hemmet/uppladdningsbara-batterier/
https://www.rsyd.se/hem-och-fritid/brandsakerhet-i-hemmet/uppladdningsbara-batterier/

	1. Inledning
	2. Information om litiumjonbatterier
	2.1 Risker med litiumjonbatterier
	2.1.1 Riskorsaker

	2.2 Rätt elutrustning

	3. Förvaring, laddning och hantering av litiumjonbatterier
	4. Rekommendation om riskreducerande åtgärder
	4.1 Generella åtgärder

	5. Vid förändrat lokalbehov
	6. Agera
	6.1 Om det brinner i batteriet
	6.2 Om batteriet börjar bli onormalt varmt

	7. Källor
	Bilaga - Skyltning

