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Hantering av spill och läckage av ke-
miska och biologiska/smittförande risk-
källor 

1 Syfte 
Syftet med denna rutin är att säkerställa en trygg och säker hantering 
av spill och läckage och att medarbetare ska veta hur man bör agera. 

2 Ansvar 
Verksamhetsansvarig är ansvarig för att eventuellt spill och läckage 
hanteras i enlighet med gällande riskbedömning samt enligt centrala 
och lokala rutiner. Berörd personal i en verksamhet har ett ansvar att 
känna till rutiner för hantering och kunna agera i händelse av spill och 
läckage. Tänk på att den som ska ta hand om spill och utsläpp är utbil-
dad och regelbundet övad i omhändertagande, som det också ställs 
krav om enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

3 Omfattning 
Rutinen riktar sig till dig som arbetar i verksamhet med kemikalier el-
ler smittförande ämnen, t.ex. laboratorium och verkstäder. Till biolo-
giska och smittförande riskkällor hör humana celler (linjer och pri-
mära), human vävnad, GMM och smittämnen.  

Rutinen omfattar hantering efter inträffad händelse av spill eller 
läckage av kemikalier eller smittförande ämnen.  Förebyggande åtgär-
der som krav på förvaring och hantering beskrivs i andra rutiner. Av-
snitt 5–13 i denna rutin avser hantering av situationer av mindre all-
varlig karaktär. 

4 I händelse av akutsituation 
Ring alltid 112 i en nödsituation. Glöm inte att slå nolla före om du 
ringer från en bordstelefon (0–112). 
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Ring även 112 om det rör sig om ett allvarligare utsläpp av farliga 
kemikalier eller brandfarlig vara med risk för allvarliga konsekvenser, 
t.ex. personskada, brand eller miljöpåverkan. 

5 Spill av kemikalier med farosymboler/faropiktogram  
I detta avsnitt finns generella hanteringsinstruktioner vid spill av 
miljö- och hälsofarliga kemikalier. Det finns också specifika hante-
ringsinstruktioner för spill av brandfarliga vätskor, väteperoxid, am-
moniumnitrat och organiska peroxider. Dessa finns i bilaga 1. En lista 
över vad en spillvagn/spillkit bör vara utrustad med finns i bilaga 2. 

5.1 Hantering av spill 
1. Spärra av, stäng dörren och meddela personer invid spillplat-

sen. Utrym om det behövs. Sätt upp varningsskylt. 

2. Stäng av utrustning som kan förvärra spillet, som t.ex. pumpar 
och liknande utrustning. 

3. Slå av säkerhetsbrytaren för el som finns utanför rummet om 
det är en brandfarlig vara som spillts. 

4. Meddela din chef vad som hänt, och för brandfarlig vara ska 
du även rapportera till prefekt eller av denne utsedd förestån-
dare för brandfarlig vara.  

5. Bedöm om du själv kan sanera utan risker, genom att läsa risk-
bedömningen och/eller säkerhetsdatablad eller fråga din chef. 

5.2 Om du sanerar själv 
1. Hämta den utrustning du behöver, dvs. skyddsutrustning, ab-

sorptionsmedel, behållare att samla spillet i, skyffel eller dy-
likt. Utrustningen ska finnas i laboratoriet/verkstaden eller i di-
rekt anslutning till utrymmet där hantering av kemiska produk-
ter sker. 

2. Be en kollega bistå dig vid saneringen – du kan behöva hjälp 
med att hämta saker eller ringa någon. 

3. Ta på andningsskyddet, handskarna samt labbrock och skydds-
glasögon, stövlar/skoskydd. 

4. För flytande spill, använd lämpligt absorptionsmaterial. 

5. Omhänderta spillet med skyffel eller dylikt. Överför till en 
plastbehållare med tätslutande lock, t.ex. gul plastbox från 
Sysav Industri alternativt omärkt wellpappkartong med invän-
dig plastpåse (lägg avfallet/spillet i plastpåsen, som därefter 
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försluts). Kom ihåg att säkerställa att behållaren klarar det 
spillda ämnet, så att det inte sker en reaktion med emballaget. 
Även förorenade handskar, absorptionsmaterial, torkmaterial 
etc. ska läggas i behållaren. 

6. Förslut behållaren. 

7. Behållaren ska märkas med texten: ”Spill av xx” (namnet på 
det utspillda ämnet), relevant piktogram och eventuellt texten 
”uppsuget i absorptionsmedel”. 

8. Avfallet hanteras som kemiskt avfall. Se rutiner för kemiskt 
avfall i Avfallshandboken. 

9. Gör rent golvet noga efteråt! Överlåt aldrig åt lokalvårdare att 
torka upp kemikaliespill! De har inte utbildning för att hantera 
denna typ av städning. 

10. Se till att det saneringsmaterial som du använt ersätts. Se lo-
kala rutiner för hur beställning av detta ska göras. 

11. Rapportera händelsen enligt universitetets tillbuds- och olycks-
fallsrapportering. Om IA-systemet och att rapportera händel-
ser. 

6 Utsläpp av kemikalier till avlopp  
Om ett spill av kemikalier med farosymbol/faropiktogram skett till av-
lopp ska följande göras: 

1. Kontakta din chef samt verksamhetens arbetsmiljö-/miljösam-
ordnare eller motsvarande för att bedöma vad som ska göras. 

2. Informera Avdelning Säkerhet och miljö (miljo@bygg.lu.se). 
Utanför kontorstid, vänd dig till universitetets larmtelefon, tel: 
046 222 07 00. 

3. Avdelning Säkerhet och miljö bedömer om händelsen ska rap-
porteras till VA Syd (eller motsvarande) och miljöförvalt-
ningen och hur detta ska ske. Se kontaktuppgifter nedan. 

4. Rapportera händelsen som tillbud, olycksfall eller miljöavvi-
kelse. Om IA-systemet och att rapportera händelser. 

7  Spill eller läckage av biologiska/smittförande ämnen 
I detta avsnitt finns generella hanteringsinstruktioner vid spill eller 
läckage av biologiska/smittförande ämnen. En lista över vad en spill-
vagn/spillkit bör vara utrustad med finns i bilaga 2. 

https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/tillbud-och-arbetsskada#Vad%20%C3%A4r%20IA%20och%20varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20det%20viktigt%20att%20rapportera%20h%C3%A4ndelser?
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/tillbud-och-arbetsskada#Vad%20%C3%A4r%20IA%20och%20varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20det%20viktigt%20att%20rapportera%20h%C3%A4ndelser?
mailto:miljo@bygg.lu.se
https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/tillbud-och-arbetsskada#Vad%20%C3%A4r%20IA%20och%20varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20det%20viktigt%20att%20rapportera%20h%C3%A4ndelser?
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7.1 Hantering av spill 
1. Bedöm vad du behöver göra för att säkerställa din egen och 

dina medarbetares säkerhet.  

- Spärra av, stäng dörren och meddela personer invid spill-
/läckageplatsen. Sätt upp varningsskylt. 

- Ta av förorenade kläder och placera dessa i behållare för 
smittförande avfall, som dekontamineras genom tvätt, 
autoklavering eller kasseras. 

- Tvätta exponerade hudytor med tvål och handdesinfekt-
ionsmedel. Vid stänk i ögonen, skölj med ögontvätt. 

2. Meddela din chef vad som hänt. 

3. Bedöm om du själv kan sanera utan risker eller rådgör med din 
chef. 

4. Om du och/eller din chef bedömer att du kan sanera själv utan 
risk, följ instruktionerna nedan. 

7.2 Om du sanerar själv 
1. Hämta definierad skyddsutrustning för den biosäkerhetsnivå 

det gäller, handskar enligt riskbedömning som skyddar mot tex 
skär- och stickskador, desinfektionsmedel, absorptionsdukar, 
behållare att samla spillet i, samt skyffel eller dylikt. Vid ut-
släpp/förorening på biosäkerhetsnivå 2, komplettera med erfor-
derligt andningsskydd (ej munskydd). Välj desinfektionsmedel 
utifrån det biologiska/smittförande ämnets klassning. Skydds-
utrustningen ska finnas i laboratoriet eller i direkt anslutning 
till utrymmet där hantering sker. 

2. Be en kollega bistå dig vid saneringen – du kan behöva hjälp 
med att hämta saker eller ringa någon. 

3. Täck spillet med absorptionsdukar och häll på desinfektions-
medel. Kom ihåg att täcka ett större område än vad som kan 
ses med ögat. Tänk även på att dukarna måste vara genom-
dränkta under hela inverkningstiden, om dukarna torkar ut 
upphör den desinficerande effekten. Beroende på biosäkerhets-
nivå och val av desinfektionsmedel, ska det verka olika länge. 
Verkningstiden definieras i riskbedömningen. 

4. Omhänderta de blöta absorptionsdukarna med skyffel eller dy-
likt. Överför till en plastbehållare med tätslutande lock, t.ex. 
gul plastbox från Sysav Industri, märkt skärande/stickande 
smittförande avfall eller i blå plastsäck som försluts och läggs i 
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kartong för biologiskt/smittförande avfall. Även förorenade 
handskar, absorptionsmaterial, torkmaterial etc. ska läggas i 
behållaren. Kom ihåg att dekontaminera utrustning som varit i 
kontakt med kontaminerat material. 

5. Desinficera sedan en ännu större yta såsom hela golvet. Gör 
rent golvet noga efteråt! Överlåt aldrig åt lokalvårdare att torka 
upp spill av smittförande material! De har inte utbildning för 
att hantera denna typ av städning. 

6. Behandla även eventuella ytterligare absorptionsdukar och 
misstänkt förorenad personlig skyddsutrustning och annat som 
kan ha kommit i kontakt med smittan som avfall enligt ovan.  

7. Förslut behållaren. 

8. Spillet och allt insamlat material hanteras som stickande/skä-
rande smittförande avfall. Se rutin 7. Farligt avfall – smittfö-
rande, biologiskt och läkemedelsavfall i Avfallshandboken. 

9. Efter slutförd sanering tvätta händerna med tvål och handdes-
infektionsmedel. 

10. Se till att det saneringsmaterial som du använt ersätts. Se lo-
kala instruktioner för hur beställning av detta ska göras. 

11. Rapportera händelsen enligt universitetets tillbuds- och olycks-
fallsrapportering. Om IA-systemet och att rapportera händelser 

8 Läckande förpackning med skärande/stickande bio-
logiskt/smittförande ämne eller kemisk produkt 
1. Följ arbetsgången enligt avsnitt 5.2 eller 7.1 ovan. 

2. Vid saneringen ska den läckande förpackningen förpackas i 
två kraftiga sopsäckar, eventuellt med absorptionsmaterial. 

3. Den läckande förpackningen, innesluten i två sopsäckar, ska 
läggas i ny kartong/låda och hanteras enligt rutin 7. Farligt av-
fall – smittförande, biologiskt och läkemedelsavfall eller rutin 
8 Farligt avfall – kemiskt avfall, beroende på ämneskategori. 

9 Läckage till luft, generellt 
1. Andningsskydd ska användas. 

2. Lufta/vädra lokalen. 

3. Placera om möjligt en läckande förpackning i dragskåp. 

https://www.hr-webben.lu.se/arbetsmiljo/tillbud-och-arbetsskada#Vad%20%C3%A4r%20IA%20och%20varf%C3%B6r%20%C3%A4r%20det%20viktigt%20att%20rapportera%20h%C3%A4ndelser?
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9.2 Läckage av köldmedier till luft 
Av säkerhetsdatablad för ett vanligt förekommande köldmedium i kyl-
maskiner som R407c framgår bl.a. under åtgärder mot oavsiktliga ut-
släpp följande:  

1. Undvik kontakt med huden och ögonen. 
 

2. Beträd EJ området utan erforderlig skyddsutrustning. 
 

3. Andas inte in ångorna. 
 

4. Evakuera farligt område. 
 

5. Stoppa läckan. 
 

Det som även gäller är att tillse att varningsskyltar med budskapet 
”Utrymmet får ej beträdas vid läckage” finns på dörr/vägg till de 
rum/utrymmen där köldmedia kan förekomma. Detta behöver göras 
för att väktare, som ofta är först på plats vid en incident, eller personal 
inte ska riskera att gå in i ett utrymme där läckage av köldmedia har 
inträffat utan skyddsutrustning. Det räcker alltså inte att skylt finns på 
enbart själva utrustningen. Det kan även övervägas om det ska finnas 
larm på denna typ av utrustningar, för att man ska veta att läckage har 
inträffat. 

10 Läckage av kvicksilver från lampa eller lysrör 
När en lampa tänds stiger temperaturen och kvicksilvret förångas, för 
att till slut fylla lampan med ånga. När lampan efter användning kall-
nar övergår kvicksilverångan åter till en mer fast form. Om en kall 
lampa går sönder sprids kvicksilver i form av små partiklar i rummet 
men kommer rimligen att snabbt falla till golvet tillsammans med de 
trasiga lampdelarna och eventuellt glaskross. Om däremot en varm 
lampa går sönder sprids gasformigt, metalliskt kvicksilver i rummets 
luft. 

10.1 När en varm lampa går sönder: 
Vädra och lämna rummet i 20-30 minuter. Följ sedan instruktionerna 
nedan. 

10.2 När en kall lampa går sönder: 
1. Samla upp lampresterna med till exempel en bit styvt papper 

eller kartong och lägg dem i en glasburk med lock.  

2. Torka golvet och andra ytor i närheten av den trasiga lampan 
med en fuktig trasa.  
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3. Lägg även trasan i glasburken, stäng burken och märk den, till 
exempel med texten ”kan innehålla kvicksilver från en låge-
nergilampa”. 

4. Lämna burken till som farligt (kemiskt) avfall. 

5. Tvätta händerna. 

6. Använd inte dammsugare. Det finns risk att dammsugaren yt-
terligare förångar och sprider kvicksilvret i luften. 

11 Spill av nanomaterial 
Vid spill av en lösning som innehåller nanopartiklar, spärra av områ-
det (till exempel med barrikadtejp) innan du tar hand om utsläppet. 
Vid sanering av spill, använd halvmask med bra passform eller 
HEPA-filtrerat andningsskydd och dubbla handskar. 

Lämplig rengöringsmetod ska väljas med hänsyn tagen till egen-
skaperna hos de aktuella nanopartiklarna. Detta inkluderar potentiella 
reaktioner med rengöringsmaterial. 

Pulverspill ska torkas av med fuktiga trasor. 

Absorberande material som passar det lösta ämnet bör användas för 
vätskespill. 

Dammsug endast konstruerade nanopartiklar med en HEPA-
dammsugare som har testats och certifierats. Ett användningsregister 
bör föras för att förhindra blandning av oförenliga material i HEPA-
filtret. Använd aldrig torrsopning eller tryckluft för rengöring. 

Använd avgångsmattor där personal lämnar laboratorieområdet. 
Använd absorberande mattor för vätskor. 

Nanomaterial i sig, liksom material som eventuellt är förorenade av 
nanopartiklar, bör behandlas som farligt avfall. Detta gäller till exem-
pel rengöringstrasor, handskar och personlig skyddsutrustning. Allt 
avfall som innehåller nanopartiklar måste kasseras på ett säkert sätt i 
behållare märkta "endast nanomaterialavfall".  

12 Risk för explosion av dietyleter 
Dietyleter är en färskvara och explosiva peroxider kan bildas vid lång-
tidsförvaring. Dietyleter ska märkas med datum vid mottagande och 
när förpackningen öppnas. Risken för peroxidbildning ökar med tem-
peratur samt vid solljus. Dietyleter ska förvaras i ett mörkt och venti-
lerat skåp avsett för brandfarlig vara. Förpackningen ska kontrolleras 
regelbundet. 
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Risken för peroxidbildning ökar ju längre tid dietyleter förvaras i 
närvaro av luft. Var därför särskilt uppmärksam med halvtomma för-
packningar. Använd peroxidstickor vid misstanke om peroxidbildning 
- peroxidstickor ska finnas tillgängligt på avdelningen.  

12.1 Hantering av förpackning med misstänkt peroxidbild-
ning  

Lyft flaskan utan att skaka den, peroxider är känsliga för stötar, skak-
ning, friktion, värme, ljus och gnistor så låt förpackningen stå tills det 
har uteslutits att det finns risk att flytta den. 

Kontakta ansvarig forskargruppsledare eller avdelningsföreståndare 
för bedömning och omhändertagande om du hittar en förpackning 
med dietyleter där: 

• Dietyletern har avdunstat och det bara finns en fällning eller 
kristaller kvar i förpackningen.  

• Om vätskan är grumlig eller missfärgad eller om det finns kri-
staller i botten av förpackningen.  

• Om du med peroxidstickor uppmäter en högre peroxidkoncent-
ration än 30 mg/l. 

Utrym lokalen vid risk för explosion och ring 112. 

13 Kontaktuppgifter 

13.1 Inom Lunds universitet 
Lokala kontaktlistor ska finnas på respektive laboratorium, verkstad 
eller motsvarande. 

• LU:s larmtelefon (tillgänglig dygnet runt): 046-222 07 00 

• Avdelning Säkerhet och miljö: miljo@bygg.lu.se eller tel. 046-
222 41 59 (miljöchef Claes Nilén). 

13.2 Säkerhetsrådgivare farligt gods 
Om spill, utsläpp eller läckage sker medan ämnet är en del i en trans-
portkedja så ska säkerhetsrådgivare informeras. Detta gäller t.ex. om 
man har tagit emot ett paket som läcker. 

• Per Malmquist: per.malmquist@sysav.se, 040-635 19 02, 
växel: 040-635 19 00. 

• Linus Jeppsson: linus.jeppsson@med.lu.se, 040-39 10 01 

mailto:miljo@bygg.lu.se
mailto:per.malmquist@sysav.se
mailto:linus.jeppsson@med.lu.se
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13.3 Avloppsreningsverk 
• Lund och Malmö: VA Syd, tel: 040-635 10 00 

• Helsingborg: NSVA, tel: 010-490 97 00 

• Ljungbyhed: Klippans kommun, tel: 0435-280 00. Journum-
mer, utanför kontorstid: 0435-103 10 

13.4 Miljöförvaltningar 
• Lund: 046 - 35 52 60 

• Malmö: 040-34 10 00 

• Helsingborg: 042-10 50 00 

• Ljungbyhed (Klippans kommun): 0435-280 00 

14 Revisionshistorik 
Detta är en omarbetning av Avfallshandboken från 2016 (dnr V 
2016/370). 

Detta är första versionen av dokumentet i nuvarande utformning. 
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Bilaga 1: Hantering av spill av brandfar-
liga och brandreaktiva varor 

1 Spill av brandfarlig vätska: 
1. Spärra av, stäng dörren och meddela personer invid spillplat-

sen. Utrym om det behövs. 

2. Slå av säkerhetsbrytaren för el som finns utanför labbet. 

3. Rör det sig om ett allvarligare utsläpp av brandfarlig vara som 
kan leda till stora konsekvenser, ring SOS Alarm på (0)112. 
Utrym lokalen och möt upp räddningstjänsten och meddela 
vad det är som hänt och hur de enklast kan ta sig dit. 

4. Meddela avdelningsföreståndaren vad som har hänt och rap-
portera även till föreståndare för brandfarlig vara på avdel-
ningen. 

Sanera själv vid spill av brandfarlig vätska: 

a) Hämta den utrustning du behöver, dvs. skyddsutrustning, ab-
sorptionsmedel (vermikulit), behållare att samla spillet i samt 
skyffel och sopborste eller dylikt. 

b) Be en kollega bistå dig vid saneringen. Ta på andningsskyddet, 
handskarna, labbrock, skyddsglasögon samt stövlar/skoskydd. 

c) Ventilera om det är möjligt, häll ut/lägg absorptionsmaterial 
(vermikulit) över spillet och valla in. 

d) Omhänderta spillet med skyffel eller dylikt. Överför det till en 
plastbehållare med tätslutande lock, sedan lägg den i en plast-
påse som placeras i en omärkt wellpappkartong från Sysav In-
dustri. Placera även förorenade handskar, torkmaterial, allt 
som har kommit i kontakt med den brandfarliga vätskan i 
plastpåsen. Förslut plastpåsen sedan stäng kartongen. 

e) Kartongen ska märkas med namnet på det utspillda kemiska 
ämnet och eventuellt med texten ”uppsuget absorptionsmedel”. 

f) Avfallet är att betrakta som brandfarlig vara och hanteras som 
kemiskt avfall men observera att Sysav Industri märker lådan 
enligt lagstiftningen för farligt gods (ADR). 

g) Hämtning av kemiskt avfall görs via hämtningsblanketten: 
Länk till beställningsformulär för hämtning av kemiskt avfall 

h) Städa och gör rent kontaminerade ytor efteråt! 

https://www.sysav.se/lundsuniversitet
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i) Se till att fylla på med nytt saneringsmaterial och ny skyddsut-
rustning. 

2 Spill av väteperoxid: 
1. Spärra av, stäng dörren och meddela personer invid spillplat-

sen. Utrym om det behövs. 

2. Ta av nedstänkta kläder och skölj tills all väteperoxid är borta. 

3. Ta på andningsskydd, handskar, labbrock och skyddsglasögon. 

4. Späd med vatten, valla in och häll ut vermikulit över ämnet. 

5. Omhänderta spillet med skyffel eller dylikt. Använd ej vanligt 
torkpapper, pappershanddukar eller annat organiskt material 
eftersom väteperoxid är oxiderande ämne. Överför det till en 
gul plastpåse som placeras i en omärkt plastbehållare. Placera 
även de sköljda förorenade handskarna och allt som har kom-
mit i kontakt med väteperoxiden i den gula plastpåsen. 

6. Plastbehållaren ska märkas med namnet på det utspillda ämnet 
och eventuellt med texten ”uppsuget absorptionsmedel”. 

7. Avfallet hanteras som farligt avfall och observera att Sysav In-
dustri märker lådan enligt lagstiftningen för farligt gods 
(ADR). 

8. Hämtning av kemiskt/farligt avfall görs via hämtningsblanket-
ten: Länk till beställningsformulär för hämtning av kemiskt av-
fall. 

9. Städa och gör rent kontaminerade ytor efteråt. 

10. Se till att fylla på med nytt saneringsmaterial och ny skyddsut-
rustning. 

3 Spill av ammoniumnitrat: 
1. Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ven-

tilation. Undvik dammbildning. 

2. Undvik för fuktig luft eller vatten! 

3. Sopa eller dammsug upp spill och samla det i gul plastpåse el-
ler direkt i en plastbehållare för avfallshantering. 

4. Placera det i en omärkt plastbehållare med tätslutande lock. 
Plastbehållaren ska märkas med namnet på det utspillda ämnet. 
Tänk på att ammoniumnitrat är oxidationsmedel och kontakt 

https://www.sysav.se/lundsuniversitet
https://www.sysav.se/lundsuniversitet
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med brännbart (trä, papper, olja, kläder osv.) och organiskt 
ämne kan ge upphov till brand. 

5. Avfall klassificeras som farligt och observera att Sysav Indu-
stri märker behållaren enligt lagstiftningen för farligt gods 
(ADR). 

6. Hämtning av kemiskt/farligt avfall görs via hämtningsblanket-
ten: Länk till beställningsformulär för hämtning av kemiskt av-
fall 

7. Städa och gör rent kontaminerade ytor efteråt. 

8. Se till att fylla på med nytt saneringsmaterial och ny skyddsut-
rustning. 

4 Spill av organiska peroxider: 
1. Meddela personer invid spillplatsen. Utrym om det behövs. 

2. Använd personlig skyddsutrustning. Säkerställ tillräcklig ven-
tilation. Avlägsna antändningskällor. Vidtag åtgärder mot sta-
tisk elektricitet. Använd explosionssäker utrustning och verk-
tyg som inte ger upphov till gnistor. 

3. Häll ut inert absorberande material såsom vermikulit eller 
Chemisorb. Sopa upp och skyffla in i plastbehållare med tät-
slutande lock för bortskaffning/avfallshantering. 

4. Plastbehållaren ska märkas med namnet på det utspillda ke-
miska ämnet och eventuellt med texten ”uppsuget absorptions-
medel”. 

5. Avfall klassificeras som farligt avfall och observera att Sysav 
Industri märker behållaren enligt lagstiftningen för farligt gods 
(ADR). 

6. Hämtning av kemiskt/farligt avfall görs via hämtningsblanket-
ten: Länk till beställningsformulär för hämtning av kemiskt av-
fall 

7. Håll tomma behållare och det uppsamlade materialet borta från 
värme och antändningskällor. 

8. Städa och gör rent kontaminerade ytor efteråt. 

9. Se till att fylla på med nytt saneringsmaterial och ny skyddsut-
rustning.  
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Bilaga 2: Exempel på vad en spill-
vagn/spillkit bör vara utrustad med 
Obs. att personlig skyddsutrustning måste anpassas till hantering av 
riskkälla och risknivå. 

• Förpackning med vermikulit och/eller annat absorptions-
material 

• Eventuellt neutraliserande absorptionsmaterial för syror 

• Absorptionsduk eller liknande 

• Avgränsningskuddar/”ormar” för stora spill 

• Tom behållare/kartong för spill och absorptionsmaterial 

• Sopsäckar 

• Hink  

• Skyffel 

• Sopkvast eller skrapa (för att kunna skyffla upp spill och ab-
sorptionsmaterial) 

• Engångsoveraller som står emot kemikalier 

• Ändamålsenliga skyddshandskar och skoskydd. Vid sanering 
av kemiska riskkällor, kom ihåg att skyddshandskar och sko-
skydd ska vara kemikalieresistenta. 

• Anpassat andningsskydd eller gasmask med lämpligt filter 

• Lämpliga filter till gasmask 

• Lämpligt desinfektionsmedel, ex. Virkon eller Klorin (natri-
umhypoklorit) 

• Etiketter för kemiskt avfall/smittförande avfall 

• Autoklavpåsar 

• Varningsskyltar (stoppskylt, städning pågår, våta golv) 
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